
Opona 700 x 35 [37-622]
LOUNGER - PROTECTOR 3 mm -
33 TPI - dr - TRC
INDEX: V5121.TRC

52,99 zł brutto
43,08 zł netto

Dostępny w magazynie

Opona 700x35, rozmiar w mm: 37-622 TRC nazwa opony:

LOUNGER - PROTECTOR 3 mm

Kod EAN: 5902270865677

Marka: TRC

Rozmiar koła: 700 (28")

ETRTO: 37-622 mm

Typ opony: Drutowa

TPI (ilość nici na cal): 33

Tubeless ready: Nie

E-Bike: Nie

Przeznaczenie: Trekking, Miejskie

Dodatkowe wzmocnienia: PROTECTOR 3 mm

Pasek odblaskowy: Nie

Kolor: Czarny

Waga: 700 g

Dane osoby odpowiedzialnej: Tora-Zajdel II Sp. z o.o., TRC,

Polska, ul. Kliczkowska 41, 58-100, Świdnica, info@tora-

zajdel.com.pl

Kod producenta/ Numer katalogowy: HY-121 + APS 3mm

Producent: Tora-Zajdel II Sp. z o.o., TRC, Polska, ul.

Kliczkowska 41, 58-100, Świdnica, info@tora-zajdel.com.pl

Typ: Drutowa

TECHNOLOGIE

/producenci/trc,11


Opona TRC LOUNGER 700 x 35 (37-622) – miejska opona z wzmocnieniem PROTECTOR 3 mm

Model LOUNGER to komfortowa opona do rowerów miejskich i trekkingowych, idealna na asfalt i drogi utwardzone. Rozmiar 700 x 35C
(ETRTO 37-622) zapewnia płynne toczenie oraz stabilność podczas codziennej jazdy.

Zastosowane wzmocnienie PROTECTOR 3 mm zwiększa odporność na przebicia i poprawia trwałość opony w intensywnym użytkowaniu.

Specyfikacja:

Rozmiar: 700 x 35C

Rozmiar w mm (ETRTO): 37-622

Model: LOUNGER

Wzmocnienie: PROTECTOR 3 mm

Typ: opona miejska / trekkingowa

Zastosowanie: jazda codzienna, rekreacja, trasy asfaltowe i utwardzone

TRC LOUNGER to trwała opona, która łączy wygodę i bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu.

PROTECTOR - WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA 3 MM

Dodatkowe zabezpieczenie antyprzebiciowe poprawiające sztywność i wytrzymałość opony. Jego
zastosowanie zmniejsza opory toczenia przy jednoczesnym zachowaniu dobrej przyczepności do
nawierzchni. Protector to gumowa wkładka o grubości około 3 mm wykonana ze specjalnej
mieszanki, która znajduje się między bieżnikiem i oplotem opony. Jej zastosowanie znacząco
przedłuża żywotność bieżnika i poprawia bezpieczeństwo jazdy.

Opis techniczny: 1) Wkładka zapobiegająca przebiciu 2) Bieżnik


