Opona 700 x 40 [40-622]
CARACAL RACE TAN,
HUTCHINSON, Tubeless Ready,
oplot 127 TPI, mieszanka
gumowa Mach Tread 3.0, czarno-

202,99 zt brutto

165,03 zt netto

Produkt niedostepny

Opona GRAVEL 700 x 40C HUTCHINSON, rozmiar w mm: 40-
622, bieznik: CARACAL RACE TAN, oplot: 127 TPI, technologia:

bEiowa Zwijana, Tubeless Ready, mieszanka gumowa: Mach tread 3.0,
kolor: Czarno — Bezowy
Kod EAN: 3248382095598

Marka: Hutchinson

Rozmiar kota: 700 (28")

ETRTO: 40-622 mm

Typ opony: Zwijana

TPI (ilos¢ nici na cal): 127

Tubeless ready: Tak

E-Bike: Nie

Przeznaczenie: Gravel

Technologia: Racing Lab

Pasek odblaskowy: Nie

Kolor: Czarny, Bezowy

Waga: 505 g

Dane osoby odpowiedzialnej: Tora-Zajdel Il Sp. z 0.0.,
Hutchinson, Polska, ul. Kliczkowska 41, 58-100, Swidnica,
info@tora-zajdel.com.pl

Kod producenta/ Numer katalogowy: PV532641
Producent: HUTCHINSON Société Anonyme, Hutchinson,
France, 2 rue Balzac, 75008, Paris,

cycling.contact@hutchinson.com

Typ: ZWIJANA
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TECHNOLOGIE

Opona przeznaczona do roweréw gravelowych i szosowych z kotami w rozmiarze 700C. Szeroko$¢ 40 mm zapewnia niskie opory toczenia
oraz stabilnos¢ na szutrze i drogach utwardzonych. Rozmiar w systemie ETRTO: 40-622. Mieszanka: Mach Tread 3.0.

Opona Hutchinson CARACAL RACE TAN 700 x 40 (40-622) to nowoczesna propozycja dla roweréw gravelowych, stworzona z myslg o
szybkiej jezdzie na utwardzonych szutrach, twardych drogach gruntowych i asfalcie. Jej kluczowg cechg jest bieznik typu semi-slick — z
gtadkim, szybkim $rodkiem, ktéry minimalizuje opory toczenia i pozwala osigga¢ wysokie predkosci, oraz z bardziej agresywnymi
klockami po bokach, ktére wchodza do gry w zakretach i w luZzniejszym terenie, zapewniajac stabilno$¢ i pewne prowadzenie.

Dzieki temu dostajesz to, czego oczekuje ambitny gravelowiec startujacy w wyscigach czy dtuzszych wyprawach:

- uczucie lekkiego, swobodnego toczenia sie opony, co przektada sie na mniejsze zmeczenie i wyzsze predkosci na prostych odcinkach,
- a jednoczesnie wystarczajaca przyczepnos$c¢ boczng w zakretach i na zmiennej nawierzchni (delikatny piasek, twarde szutry, ubita
ziemia).

Nowoczesna konstrukcja Tubeless Ready umozliwia jazde na nizszym ciSnieniu bez ryzyka przebicia detki, co jeszcze bardziej poprawia
komfort i trzymanie w terenie. Wysoki oplot 127 TPI sprawia, ze opona jest elastyczna, dopasowuje sie do podtoza i dodatkowo redukuje
opory toczenia.

Mieszanka Mach Tread 3.0 zapewnia dobry kompromis miedzy przyczepnoscia a trwatoscig — opona zuzywa sie wolniej, ale nadal pewnie
trzyma podtoza. Kolor czarno-bezowy (tzw. tan sidewall) nadaje rowerowi nowoczesny, dynamiczny wyglad, czesto kojarzony z rowerami
wyscigowymi i bikepackingowymi.

Podsumowujac:
Szybkos¢ po srodku, pewnos¢ w zakretach, lekkos¢ w prowadzeniu, wysoka trwatos¢ i estetyka dopasowana do wspoétczesnych trendéw
gravelowych - to istota tej opony.

TUBELESS READY

Opony Road Tubeless Ready, w przeciwienstwie do opon Tubeless, utrzymuja ciSnienie wewnatrz
z pomoca ptynu uszczelniajacego Protect’Air Max. Opony Road Tubeless Ready zachowuja
wszystkie zalety opon Tubeless jednoczesnie charakteryzujac sie jeszcze nizszg masg i lepszymi
osiggami.

Korzysci: Bezpieczenstwo: Maksymalnie obnizone ryzyko przebicia (zwtaszcza dotyczy uszkodzen

mechanicznych poprzez uderzenia i dobicia) w poréwnaniu z klasycznymi oponami detkowymi.
Opony muszg by¢ uszczelnione ptynem Protect’Air Max. Wydajnos$¢: zredukowane opory toczenia, lepsza przyczepnosc¢ dzieki wiekszym
mozliwosciom odksztatcania opony. Komfort: mozliwo$¢ jazdy z mniejszym cisnieniem w poréwnaniu do klasycznych opon detkowych co
polepsza komfort jazdy na nieréwnych drogach. Zastosowanie: opony Tubeless Ready majg charakter uniwersalny i nadaja sie zaréwno
dla amatordw jak i profesjonalistow.

127 TPI

Osnowa 127 nici na cal (127 TPI) jest najlepszym wyborem jezeli poszukujemy czystych osiggéw.
Elastyczna, lekka i wystepujgca w parze z maksymalnie odchudzonga i zredukowang mieszanka
gumowa w celu zapewnienia jak najnizszych oporéw toczenia.

127 TP
MACH TREAD 3.0

WA CH Mieszanka Mach Tread 3.0 to najnowsze osiagniecie technologiczne marki Hutchinson,
TR Ew opracowane z myslg o oponach szosowych klasy premium. Charakteryzuje sie wyjatkowo niskimi

oporami toczenia, ktére zmniejszono o okoto 10% w poréwnaniu do poprzedniej generacji. Dzieki
zwiekszonej twardosci o 10%, mieszanka ta zapewnia znacznie wyzszg odpornosc¢ na Scieranie i
uszkodzenia mechaniczne. Utrzymuje jednoczesnie wysoka przyczepnosé, co pozwala na
bezpieczne pokonywanie zakretéw nawet przy duzych predkosciach.

Poprawiony wspdtczynnik ,,odbicia energii” (rebound) sprawia, ze pedatowanie staje sie bardziej efektywne, a rower dynamiczniej



przyspiesza. Przektada sie to rowniez na zauwazalnie dtuzsza zywotnos¢ opon, siegajacg ponad 4000 kilometréw intensywnej jazdy.
Mach Tread 3.0 doskonale sprawdza sie zaréwno w warunkach wyscigowych, jak i w treningach na dtugich dystansach. To mieszanka dla
wymagajacych kolarzy, ktoérzy oczekuja najwyzszej predkosci, trwatosci i pewnosci prowadzenia.



